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HAKKIMIZDA

FER GRUP Madencilik, 2016 yilinda Ankara'da kurulmustur. Gerek sahada gerekse
birebir musteri iliskilerinde uzun vyillar kazanmis oldugumuz deneyimler sonucunda
firmamiz aktif olarak faaliyetlerini sirdirmektedir. Faaliyetlerine; temsilciligini yaptigi
firmalar ile birlikte, yeralti ve vyeristi makine ekipman tedarigi, projelendirme, sistem
kurulumlari ve. mihendislik ¢alismalari alanlarinda devam etmektedir. Alaninda tecribeli Dinya'da
onde gelen Uretici firmalarin ve mihendislik firmalarinin yetkili temsilciligini yapmakta olan FER GRUP
Madencilik; teknik ve tecribeli bir ekip ile bu dogrultuda mdasterilerin ihtiyaglarini karsilamaktadir.
Turkiye'nin 6nde gelen maden isletmelerinden aldigimiz tecriibe ve disipline bagli olarak ¢alismalarimizi

sirdiirmekte ve bu dogrultuda ilerlemekteyiz.

ViZYONUMUZ/Gelecek Resmimiz

Durust ve saygil bir hizmet anlayisi ile maden ve enerji alanlarinda bugiinden gelecege, misterilerimizin
talepleri karsisinda yaratici ¢éziimler Ureterek fark yaratip Turkiye'nin makine ekipman tedarik

sektoriinde en iyi ve bagaril bir kurulusu olabilmek.

MiSYONUMUZ/Amacimiz

FER Grup Madencilik, sektériinde musteri odakli galismayi hedef alan, kendi alanindaki gelismeleri takip
edip, paydaslarinin taleplerini en st duzeyde karsilamayi hedefleyen, yaratici, glivenilir ve sektoérin her

alaninda faydal bir hizmet vermeyi ilke edinmis bir kurulustur.




Wolfgang Preinfalk GmbH, 30 yili askin bir siredir
endistriyel uygulamalarin tiim alanlarinda tahrik diglileri
ve disli muhendisligi konularinda vasifli yardimciniz ve is
ortaginiz olmustur. Mdisterilerimize danismanlik ve
mihendislikten malzeme tedarigine, Uretime, montaja,
bunun yanisira kurulum, egitim ve uygulamaya kadar tek
kaynaktan her seyi sunmaktayiz. Hedefimiz,
mdsterilerimizin bireysel arzularina uyacak en iyi kalitede
en uygun ¢oziimleri sunmaktir.Wolfgang Preinfalk GmbH,
dinya genelinde 180'den fazla calisani istihdam
etmektedir. St. Ingbert'deki merkezimiz 20.000 m2'den
fazla Uretim alanina sahiptir. Bagimsiz, orta o&lgekli
yapilandiriimis bir sirket olarak dinyanin en o6nemli
pazarlarinda faaliyet gosteriyoruz. Wolfgang Preinfalk
GmbH, Alman ve uluslararasi madencilik endistrisi igin
tahrik ve komple tahrik sistemleri gelistirmektedir.
Musterilerimize, hammadde Uretiminin her alaninda 6zel
¢ozUmler sunuyoruz. Bu ¢ozlimler; uzunayak ve ayak ici
konveyodrleri icin tahrik sistemlerini, konveyor sistemlerini
ve komdir kesici makine kompleks disli gruplariniigerir.

Y’ ol

gang Preinfalk GmbH
SANZIMAN ve DISLILER

Yeralti Sanziman/Redtiktor
Disli Gruplan,
(Kesici Makine Dislileri,
Zincir Dislileri v.s )




Uzunayak ve Ayak Konveyorlerilcin
Tahrik Uniteleri
GUnOmuzin zincirli konveyérleri jenerasyonu, uzunluga ve boyuta
bagli olarak 3 X1,800kW'a kadar tahrik ¢ikisi gerektirir. Preinfalk
tarafindan dretilen zincirli konveyodr tahrikleri asagidaki talepleri
karsilamaktadir:

e Planet sarmal disli sanzimanlari PSPL 15 - 95 arasi bliyUklikte

e Ayna Mahruti sarmal disli ve planet disli sanzimanlari PKPL 15 -
95 arasi buyuklikte
Yeralti Ve Yerusti Kullanimda Banth

Konveyodrler Icin Maden Tahrikleri

Tahrik ¢ikisi bant uzunluguna ve bant genisligine bagh olarak tahrik
basina 1.500kW'a kadar ulagsmaktadir.

Flansh veya bos saftlar seklinde tahrik saftlari olan ¢ok kademeli
konfiglirasyonda egimli sarmal disliiletimlerini saglamaktadir.

Madencilik I¢cin Ozellestirilmis Tahrikler

Wolfgang Preinfalk GmbH, neredeyse tim yeralti uygulamalari igin
montaj ¢6zimi sunmaktadir. Uzunayak sistemlerindeki makineler
icin ve siirekli madencilik i¢in tiim ¢ikis gliclerinde kesici tahrikleri,
yukleyici ve konveyor tahrikleri Gretip onariyoruz. Ayrica, uzunayak
kesici yukleyicilerden komple makineye kadar insasi ve onarimi
konusunda kapsamli deneyime sahibiz.

Digli teknigi, disli kutusu, yiksek basingh pompa sistemleri ve
komple tahrik Uniteleri Gzerine ¢alisan bir kurulustur. Firma,
Urdnlerinin ST. Ingberg’teki merkezinde gerceklestirmektedir.
Uretilen OL tipi disli kutulari yer alti madenciliginde ve uzunayak
madenciligi isletimli ilerleme alaninda kdmirin tasinmasinda
kullanilir. Sistem blokaji sonucu olusan izin verilmeyecek derecede
yuksek torklara karsi koruyucu ekipmanlari, disli kutusu igerisinde
mevcuttur.

Ayrica, tUm yeralti madencilik uygulamalari igin tahrik Gniteleri
mevcuttur. Her iki tarafi gomlu disli kutusundan, VFD motordan,
tork sinirlayicidan, ilgili kaplinlerden, tim tesislere esneklik ve
guvenilirlik saglayan veri toplama ve sanziman Unitesinden olusan
bir entegre siirlicii sistemidir.
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Power Input speed Driving torque 530 555
Nominal | Exact [kw] [min’] (Nm]
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25 25,027 500 1470 81.200 1,48 1,52 1,65 1,73 1,77 1,93 -
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NIVA-HOLDING

e Cevher Hazirlama Sistemleri

« Hidrolik Kontrol Uniteleri

e ATEX'li Elektrik Ekipmanlan

Pompa Istasyonu ek

Pompa istasyonlari SNN, gaz ve toz tehlikesi de dahil olmak lizere, madenler ve kdmir madenlerindeki karmasik
motorlu destekleri durduran hidrolik sivi sistemlerini saglamak igin tasarlanmistir.

¢ Celik D6kum Malzemeler

PATLAMA KORUMASI

istasyonun elektrikli ekipmani, madenlerde ve kémiir madenlerinde, gaz ve toz tehlikesinde ¢alismak tizere
tasarlanmis ticari olarak satilan elektrikli Griinlerden olusur. ATEX sertifikahdir.

PAKET ICERIGI

- Hidrolik deposu (bosaltma hatti filtresi ve hidropnématik akimulatérd ile),
- Pompa lnitesi — 2 parg¢a,

- Dagitim hatti filtresi (geri yikama),

- Ana basing hortumu DN25,

- Ana bosaltim hortumu DN32,

- Yedek parc¢a seti, alet ve aksesuar seti.

GENEL YAPI

istasyon, hidrolik tanklardan, hidropnématik akiimiilatér tinitesinden, iki pompa initesinden ve hidrolik tank
Uzerine monte edilmis dagitim hattindan olusur. Bir pompa tnitesi ¢alisiyorken ikincisi beklemede kalmaktadir.
Duglimler arasindaki iletisim, istasyon emme basinci ve bosaltma hortumlari ile gergeklestirilir.

MANOMETRELER ILE TAKIP

- Pompa (initesinin pompasi tarafindan olusturulan sivi basinci,

- Basing hattindaki elektrik sivisi basinci,

- Pompa Unitesinin pompa yaglama sisteminde ki basing,

- Giris ve ¢ikis hattinin basing farkindan kaynaklanan besleme hatti filtresinin kirliligi,

- Hidrolik deposunda bulunan drenaj borusu filtresinin kirliliginin takibine olanak saglar.

UYGULAMALI KORUMA ACIL DURUMLARI

- Basing hattindaki basing diististi (hasar durumunda veya tahliye vanasi agildiginda) 10 MPa'nin
altindaysa - basing salteri pompa Unitesinin elektromotorunu gii¢ kaynagindan keser,

- Pompa yaglama sistemindeki yag basinci 0,25 MPa'nin altina diserse - basing salteri, pompa Unitesinin
elektromotorunu gli¢ kaynagindan keser,

- Pompadaki yag sicakliginin 80 ° C'nin Uzerine ¢ikarilmasi - sicaklik seviyesi salteri, pompa tnitesinin
elektromotorunu gtli¢ kaynagindan keser,

- Hidrolik deposundaki gii¢ sivisinin sicakliginin 50 ° C'nin lizerine ¢ikarilmasi - sicaklik seviye salteri,
pompa Unitesinin elektromotorunu gi¢ kaynagindan keser,

- Hidrolik deposundaki gii¢ sivisi azalmasina izin verilen degerin altinda - hidrolik tank glic sivisi seviye
salteri, pompa Unitesinin elektromotorunu gl kaynagindan keser.




LT

Teleskopik Bant Konveyor
Teleskopik bantli konveyor 1LT-1000-2K (2LT - 1000-2K), malzeme transferi igin tasarlanmistir.

Gug-tahrik istasyonu, ortak bir cerceveye monte edilmis tahrik tamburlarindan, ayri bir cerceveye monte
edilmis disli kutularindan ve motorlardan olusur. Konveyor tahriki, cergevenin her iki tarafinda da tahrik
tamburlarina sahip olma olasiligina sahiptir.

Teleskopik konveydriin uzunlugunun azaltilmasi, halatin kismen sokiilmesi ve hidrolik ilerletici kullanarak, kayis
depolama igin cihazin ilerletilmesiyle yapilr.

Teleskopik kisimdaki kayis gerginligi, Gnitenin (iirtinle birlikte verilen) icine monte edilmis bir ving kullanilarak
gergeklestirilir.




Kina

Birlestirilmis konveyor kinci

Konveyor tarafindan tasinan blyik boy cevher parcalarinin (600 mm'denkigiik) mekanik olarak
kirlmasi igin tasarlanmistir.

Kinnct DKZ, DKZ -1200 ve DKD-1200

1,2x1,0x0,8 m'den biyiik olmayan ve biiylk boy topakli atiklarin mekanik olarak kiriimasi igin
tasarlanmistir.

Cekigli kiniet SM 170-B

Kirllgan ve yumusak malzemelerin, komr, kaya tuzu, tebesir, algitasi, firin ctirufu, kirllmis tugla,
kirlmis sap, nitrat, kiikiirt ve kiregtasi, bazi cevherlerin ve nem igerigi olmayan diger disik asindiric
malzemelerin mekanik olarak parcalanmasi igin tasarlanmistir.

Cikarilanpartikller ile kirici, daha yliksek nem icerigine sahip malzemeleri ezmek igin kullanilir.

Oge Adi

Birlestirilmis Cekicli kirici Darbeli Dinamik kirici Darbeli

PARAMETRELER kirici SM 170-B kirici DKD-1200 kirici
DKU DKZ -1200 DKZ

Kapasite, t/h 100 maks 400 1200 1200 1200
Elektrik motor guct, kW 55 maks 250 110/132 90 75
Boyutlar, mm
genislik 3055 4905 4415 4120 5310
yUkseklik 1650 3842 2633 2457 2133
uzunluk 1300 2438 2043 2043 1638

FER GRUP MADENCILIK




ATEX Sertifikalh Exproof Trafo KTPVR

KTPVR madenler igin patlamaya dayanikli kombine trafo merkezi, yeralti madenlerinde, tehlikeli gazda
(metan) ve toz’da kollektorlerin Gg fazli akiminin elektrik destegi igin yliksek voltajli alternatif akimi ni diisiik
voltaja doniistiirmek, ayni zamanda da distk voltaj hattinin asiri akim ve kagak akimina karsi koruma saglamak
icin tasarlanmistir.

- iklimsel faktérlerin nominal degerleri - UHL, GOST 15150 (Ulusal Standart) uyarinca kategori 5: -5 ° Ciila
+ 35 ° C ortam sicakliginda ve (35 * 2 ° C) sicaklikta Ust bagil nem seviyesi (% 98 + 2),

- 1ila 35 Hz arasindaki frekansta ve 0,5g ivmelenme ile ¢alisma kosullari igin titresim yiki M18, GOST
17516 (Ulusal Standart),

- Sehir sebekesindeki voltaj dalgalanmalarinda %85’den %110°a V nom Viom,

- Calisma pozisyonu — herhangi bir yénde 15”den fazla olmayan calisma pozisyonundan yatay olarak izin
verilen sapma

- EPExd [ia]l isaretiyleGOST R 51330.0 / 30852.0 GOST Ex’a gore maden patlamalarina dayaniklilik
performansi icin alt istasyonlar yapilmistir. /ATEX

Tanitim cihazlari, kuru kesme olasiligini dikkate alarak esnek veya zirhli glic kablolarinin ve esnek kontrol
kablolarinin baglanmasina izin verir. Tanitim cihazlari, dairesel kesimli kauguk contalar sayesinde farkli ¢aplarda
farkli giris kablolari saglar.




KTPVR- KTPVR- KTPVR- KTPVR-
PARAMETRELER 250/6-0,69:04 | 400/6-1,2;0,69 630/6-1,2;0,69 1250/6-1,2
Nominal gug, kW 250 400 630 1250
Nominal birincil voltaj, ve 6000 (+10% / -15 %)
Alternatif akim frekansi, Hz 50 5%

e . 690/400 1200/690 1200/690 1200
Nominal ikincil voltaj, V (+10%/-15%) (+10%/-15 %) (+10%/-15%) (+10% /15 %)
Total nominal akim, A, maks. 335/577 192/335 305/527 630
Sargilarin devre ve baglanti grubu Y/Y-0 / YIA-11
Voltaj dizenleme yontemi
ve aralig! NLTC £ 5%

115 °C'de kisa devre voltaji,% 4,0+ 5% 4,0+5% 4,5+ 5% 4,0+ 5%
Yikslz akim,% 1,0 £ 30% 0,80 + 30% 1,0 £ 30% 1,2 £ 30%
R e e i, W 2400+10% | 3300£10% | 4600 £ 10% 7100 + 10%
YUksiz kayiplar W 950 + 15% 1300 + 15% 1950 + 15% 3550 + 15%
Nominal anahtarlama akimi izolator

bosta galismasi ,A 200

Jerlen kiza beyulian mrm, 3290x1080x1480 | 3200x1080x1480 | 3200x1080x1480 | 4500x1200x1600
Toplam agirlik, kg, maks. 3300 3600 4200 8600 + 50




Flotasyon Sistemleri

Flotasyon makineleri, silvin ve halit minerallerinin, arayiiz lizerinde ayarlanan bu minerallerin farkli
kabiliyetlerine dayanarak flotasyon metodu ile ayrilmasi igin tasarlanmistir.

Silvin partikilleri hava kabarciklari Gizerine sabitlenir ve slamin yiizeyine getirilir, mineralize bir koplk
tabakasi olusturur - konsantre.

Flotasyon islemi, temel, kontrol ve tekrar kumanda islemlerinden olusur.

Mineral ayrimi su sekilde gerceklesir: Slamin beslenmesi, besleme borusundan pervane tarafindan
cekildigi ve makinenin bas odasina atildigi sarjcebine diisiimd ile baslar. Slamin ikinci odasindan
baslayarak, pervane tarafindan képuk tabakadan, siginagin icinden dolasim cebine, dolasim
borusuna, stator borusuna pompalanir ve tekrar pervane igine girer. Hava, hava girisinden
atmosferden alinir. Makine boyunca hareket ederken, her bir odadaki slamdan faydali materyal elde
edilir. Son odaya ulastiktan sonra valf icerisindeki slami bosaltma cebine girer, ve kum, kum
deliginden bosalir

FLOTASYON MAKINESI FM-6,3 FM-7,3
Cember kapasitesi, m3 6,3 7,3
iletim kapasitesi, m3/dk, maks. 12,6 14,6
Her ¢gember igin ¢ark Unitesi tahriginin elektromotor gucl, kW, maks. 30 37
Cark Unitesi donme frekansi, rpm 250 270
Cark ¢capi, mm 750 750
iki odacikli béliim boyutu, mm, maks.

uzunluk, mm 4400 4400
genislik, mm 2820 2924
yukseklik, mm 2770 3023
slam, PH 6-7 6-7
Elektromotorlu iki odacikli ara bolimuan agirligr, kg, maks. 7350 8755
Cark ve stator 6mru, saat,min. 8500 8500




Hidrosiklonlar

Hidrosiklonlar SVP-500 ve SVP-710, deslimasyon, santrifij kalinlastirma ve slamin siniflandiriimasi

icin tasarlanmistir.

Cihazlar, kisa govdeyle birlikte temel egik veya dikey performansta yapilir.

Hidrosiklonlar, politretan astarlidir.

Hidrosiklonlar, baslangi¢ slamini alan bir girise, kalinlastiriimis slamdan ve temizlenmis slamdan iki

cikisa sahiptir.

SVP-500 HIDROSIKLON

SVP -710 HIDROSIKLON

Performans, m3/saat 400 Performans, m°/saat 800
Giris basinci, MPa 0,20,03 Giris basinci, MPa 0,25£0,03
Sicaklik, °C 255 Sicaklik,°C 25+5
Seyreltme efekti 4-5 Seyreltme efekti 4-5
Cikis hattindaki kati bosaltimi, % 20 Cikis hattindaki kati bosaltimi, % 20
Arindirma verimliligi, % 50 Arindirma verimliligi, % 50
Agirlik, kg (calisma sirasinda) 1415 Agirlik, kg (calisma sirasinda) 1780
Uzunluk, mm 4580 Uzunluk, mm 5515
Tasima pozisyonunda ylkseklik, mm 950 Genisglik, mm 1100
Geniglik, mm 828




Kurutma Sistemleri

Kurutma tamburu SB 3,2-22, potasyumlu glibreler treten silvinit mineral isleme fabrikalarindaki tuzlar
kurutmak i¢in kullantlir.

Tahrik giici - 160 kW, motor mili hizi - 1480 rpm, tambur dénus frekansi - 6 rpm, tahrik motoru -
BAO2-280M4

- Kurutma prensibi dogrudan akislidir,

- s siireci — kesintisiz

- Gelen gazlarin sicakligi - en fazla 850

- Ayni anda tamburda bulunan azami malzeme miktari, yapisma dahil kg — 50000
- Tambur kafasi (Sarj tarafi), m, spiral- 1.5; palet -19

- Girig vida agisl, - 60°

- Vites kutusu C2 - 630 - 28 — 11

- Elektrikli motor - AO 113-12 / 8/6/4, voltaj 380V




Pompalar (GrK 400 / 40 AND GrT 400 / 40) ve
Elektrik Pompa Uniteleri (Gr 400 / 40)

Santrifiij pompalari GrK 400/40 ve GrT 400/40, gakil, kum ve cakil, ciiruf, clruf ve diger agindirici
malzemeler, pH 6 ila 8, 1300kg / m3 yogunluklu ve 70 ° C sicakliga kadar pompalamak igin
tasarlanmigtir.

Performans, m¥saat 400
Debi,m 40

izin verilen vakum kademeli emis yiiksekligi, maks. 7,05
Pompaya giriste azami kafa, min, kg/cm? 3,8
Pompa verimliliginin katsayisi, %, min 66

Maksimum pompa tasima modu guct, kW, maks. 79

Surtcu motorunun gucu, kW 132
Calisma carkinin donme frekansi, rpm 965
Salmastrada ki su orani, m*saat 11

Pompa agirligi, kg

GrK 400/40 892
GrT 400/40 905

POMPA GrK 400/40 ve GrT 400/40

Pompa girisinin i¢ capi—270 mm
Pompa cikiginin i¢ gapi—100 mm

ELEKTRIK POMPA UNITESI Gr400/40

Performans, m*/saat 400
Debi, m 40
Pompanin verimliliginin katsayisi, % 65
Elektromotor 4A315M6
Gulg 160
alisma garkinin donme frekansi,

R 1000
Elektrik pompa Unitesi agirhgi, kg 2150
Uzunluk 2850
Yikseklik 1140
Genislik 1138




Maden icin Patlamaya Dayanikli LED'ler / ATEX

LED’LERIN RAKIPLERINE KARSI AVANTAJLARI;

Yeraltt madenciligi ylizey kosullarinda montaj / sékme kolayldi igin azaltiimis agirlik,
Kugultiimus boyutlari ile kolay erigim, tavan tahkimatlarinin servis verilebilir pargalarina erigim
saglar ve uzunayaklarda surguli tavan tahkimatlari igin gerekli parametreleri saglar,

Duisuk enerji tiketimi ile dayanikli LED matrisleri,

Yapisal olarak lamba, her tiir mekanize destek bolimu ile uyumludur.

Lamba ¢alisma alanini durma noktalarinda, gaz (metan) ve toz tehlikesi altinda, madenlerde ve ayrica
emniyet salterinde tetiklenen dip delikli ekipmaninin acil durdurma butonlarini aydinlatmak tzere
tasarlanmigtir. Tehlikeli parcalara erigim, kati yabanci cisimler ve su girisine kargl koruma derecesine
gore, lamba muhafazasi GOST 14254-96'ya (Ulusal Standart) gore IP54 koruma derecesine sahiptir.

LED lambalar JSC “Niva-Motor” tarafindan tretilmektedir.

Ne| PARAMETRELER DEGER
1| Patlama korumasi seviyesi ve tipi EP Exd[ia]l
2| Giris korumasi IP54
3| Nominal voltaj, V 127
4 | Alternatif akim frekansi, Hz 50
5| Maks. gug, VA 21
6 | Isik degeri, min, Im 1000
7| lIsik yayan element tipi led matrix
8| Guvenli devre voltaji, V 18
9| Cekirdek kesiti, mm’ 1,5-6

10| Elektrik kondiiktérindn dis ¢api, mm 16-22

11| Lambanin agirligi, kg, maks. 15

12| Boyutlar, mm, maks, uzunluk x geniglik x yUkseklik 380x390x125




Hidrolik ve Pnomatik Silindirler

«Niva-Holding» tarafindan uretilen hidrolik silindirler, madencilik endistrisinde, agir makinelerde,
metaldrjide, tasima ekipmanlarinda, yol yapim makinelerinde ayrica insaat, zirai, askeri ve denizcilik
ekipmanlari i¢in kullanilir.

isletme, miimkiin olan en kisa stirede, biiyiik miktarlarda hidrolik silindir Gretimi igin gerekli tim
donanima sahiptir. Haddeleme, isil islem ve elektrolizle ilgili alanlari, hidrolik silindirlerin Gretimi ile ilgili
tim gerekli islemleri gerceklestirmeyi mumkan kilar.

IMALATTA BUYUK DENEYIM
Silindirlerimiz 15 yildan uzun bir stiredir madenlerde kullaniimaktadir.

Sirketimiz, kendi tasarim departmanimizla, en ileri deneyime dayanarak, kisa surede Uretim ve garanti
sonrasi donemlerde giivenilir calismayi saglayan kaliteli malzemeler kullanarak her tirlu silindir igin
dokimantasyon gelistirebilir.

Tdm silindirler GOST ve test programina uygun olarak %100 fabrikada test edilmistir.

Kalite kontrol(, tretimin tiim asamalarinda yapilir, ancak temel olarak (ic ana asamaya odaklanir:
satin alinan bilesenlerin girdi kontrold, bitmis Urlinin Uretim kontroll ve test edilmesi.




Tikiner
Kalinlastiricilar, su altinda ve ayristirilmis su veya ¢ozelti halinde, slami ve kireg ¢ozicu Grlnlerini
ayristirmak igin kullanilir.

Capi 10, 20 ve 30m olan kalinlastiricilarin Gretimi mimkdinddr.

Niva Holding, 80 metre ¢ap’a kadar tikiner Uretebilmektedir.




Celik ve Demir Dokumu

Dékimhane tesisinin "Universal-Lit" kurulus tarihi Agustos 1995'ir. Tesis ¢elik ve demir dokim
dretmektedir.

Aylik Uretim kapasitesi yaklasik 500 tondur. Tesis, basit ve karmasik dokimler, bireysel ve kigik
Olgekli gelik ve demir alasimlari partileri yapar. Kendi kalip yapiminda, degisik derecelerde
karmasiklikta model ekipmani uretilebilir.

Dékimhanede ekipman olusturma bolim ile birlikte kurulan elektrik ark firinlari (DSP 6N2, kapasite -
6t) ve indiksiyon firinlari (2.5 ICHT, kapasite - 2.5 ton), 1 kg'dan 8 tona kadar olan dokimlerin
Uretimine izin vermektedir.

UPE "Universal-Lit", Belarus Kurucular ve Metaluristler Birligi'nin aktif bir Gyesidir. Tesis uzmanlari,
devlet bilimleri ve manganh ¢eliklerin ve alagimli dokme demirin modern teknolojilerinin gelistiriimesi
ve tanitilmasi konusundaki teknik programlar gergevesinde Belarus Ulusal Teknik Universitesi (BNTU)
boélimleri ile yakin galismaktadir.

UPE "Universal Lit" Glkedeki en blylk asinmaya dayanikli dokim tedarikcilerinden biridir.

Dokimhane tesisi, 1 - 8000 kg GOST 1412-85, GOST 977-88 (Ulusal Standartlar) agirligindaki dokme
demir ve ¢elik dokumlerin tek ve kiiglk parti Gretiminde uzmanlasmistir.

TESIS DOKUM URETIMLERI:

- Madencilik ve degirmen ekipmani i¢in, darbeli asinma kosullarinda galisma (St. 110 13J1X2]1),

- Agrr sartlarda galisan madencilik ekipmanlarinin montajlari ve pargalari i¢in (St.35XI'CI1,
St.35XMIJ1, St.35-40/1),

- Asinma, asindirici ortam ve asit tuzu ¢dzeltileri kogullarinda ¢alisan pompalama ekipmani igin
(NYX28H2, N4270X18, St.35-40/1, CYH20),

- Otomotiv endustrisi igin biiyik is pargalari ve otomobil ve traktdr lastikleri icin Gretim kaliplar
(St.35-40/, St.25J1, St.20rHM®J1, St.15HM®),

- Termal firinlar i¢in paslanmaz ve i1siya dayanikli, ¢elik ve dokme demirlerin detaylar
(St.15X25TJ1, St.35X18H24C2J1, >KUX16 St.35X23H7CJ),

- Esnek dokme demir B450 (GOST 7293-85).




Boyutlandirma Elekleri

32 GIT ve GIT-M 52-M elekleri, malzemelerin 2,8 t / m3'ten fazla olmayan bir dékme yiik yogunluguna

sahip, iki sinif boyutta elenmesi igin tasarlanmistir ve madencilik, kimyasal, demir ve demir digi

metallrjide ve ayrica insaat sektortinde kullanilir.

GIT 32-M Boyutlandirma Elegi

GIT 52-M Boyutlandirma Elegi

Verimlilik, t/saat 440 Verimlilik, t/saat 350-1000
Tahrik: elektrik motoru Tahrik: elektrik motoru
tipi A160M8U3 tipi A200M8U2
gug, kW 11 glg, kW 18,5
donis hizi, rpm 750 doénls hizi, rpm 750
Tahrik ile boyut: Tahrik ile boyut:
uzunluk, mm 3000 uzunluk, mm 4750
genislik, mm 2615 genislik, mm 3230
yukseklik, mm 1170 yukseklik, mm 1200
Eleklerin titresim frekansi, rpm 750 Elek alani, mm 4600x1700
Elek katlarinin sayisi, parca 2 Destek pargalarinin boyutu’ mm, maks. 400
Eleklerin titresim frekansi, rpm 750
Elek katlarinin sayisi, parga 2




Besleyici

Levha besleyiciler, ambar, hazne ve diger kazanlardan, is makinelerine veya tasima cihazlarina
dékme malzeme temini igin tasarlanmigtir.

PL8 LEVHA BESLEYICILERI PL 12 LEVHA BESLEYICILERI

|
Verimlilik, t/saat 125-500 Verilmlilik, t/saat 400-1100
Levha genigligi, mm 800 Levha genigligi, mm 1200
Bigak hizi, m/s 0,16; 0,4 Bicak hizi, m/s 0,16; 0,4
RIFT!I arasindaki t?esleylm uzunlugu 3200-14720 E1Ir$r=| arasindaki besleyici uzunlugu, 3200-14720
Zincir dig agikhdr mm 320 Zincir dig agikhgdi, mm 320
Digli dis sayisi 6 Disli dis sayisi 6
Gerilim Unitesi vida Gerilim Unitesi vida
Gerilimdeki ilerleme, mm 350 Gerilimdeki ilerleme, mm 350
Sirtcu glct, kW 3-22 Sirtcu guct, kW 7,5-45

FER GRUP MADENCILIK




Servis Araci / Shuttle Car

"NIVA-HOLDING" (Ozel Uniter Uretim sirketi "MADENCILIK MAKINA TESISI") 12,17 ve 25 ton tagima
kapasiteli servis araglari Gretmektedir.

Tasarim olarak, bir mekik araci, hidrolik, pnématik tekerlek kasasi ve kontrol sistemlerine sahip, alttan
kaziyici konveyore sahip bir hazne gévdesinden olusan bir aragtir. Hazne gdvdesi, servis aracinin tim
uzunlugu boyunca uzanir ve gergevenin Uzerine ylksek saglamlikta monte edilir. Kaya kiitlesini
tasimak igin - otomobilin gévdesi silindirlerle kaldirilabilir.

Otomobiller farkli voltaj beslemeli iki versiyonda mevcuttur: 660V ve 1140V; elektriksel performans —
patlamaya dayanikl.

Doért geker sanziman, vites dontstinden (sag ve sol) ¢alisan bir elektrik motoru ile, tek kademeli konik
disli hiz dusurtculerinden agik tekerlekli planet diglilerini tahrik ediyor.

Direksiyon sistemi, hidrostatik ve tim tekerlekler hidrolik silindir ¢iftlerini déndurdr.

Kontrol, hidrolik direksiyon veya kumanda kolu ile saglanir.

Fren sistemi, hidrolik ¢ift (6n ve arka aks) ile saglanir (her bir tekerlekte iki ic pabuclu tambur tipi).
El freni - yayli akdi ile surekli kapali tip silindirden hidrolik tahrikli disk tipi

Acil fren sistemi - park freni sistemi ve park freni devresi, arka devrede basing 8MPa'dan az
oldugunda devreye girer.

Siyirici konveyor tahriki - taginan yukun hareket direncine bagl olarak, motor milinin torkunu ve hizini
duzenleyen takip kontrol sistemine sahip hidrolik-mekanik; maksimum zincir hizi - 0.6 m / s; konveyor
zinciri - yuvarlak baglanti.

Kablo makarasinin kapasitesi - 200m. Tahrik kablosu makarasi - hidrolikten, kablo sargisindan -
otomatik.

Srucl kabini - iki konumlu.
Cercgeve: siyriimis (bilesen boyutu), mm, 4100x1500x1200'den fazla degil
Platform: siyrilmis (bilesen boyutu), mm, artik 4100x1500x1200.

istek lizerine, kabinlerde bulunan bilgilerle birlikte tehlikeli bolgelere ait bir video gdzetim sistemi
bulunabilir.

Shuttle car VS-25




e Yeralt1 Yuruyen Tahkimat Sistemleri
e Longwall Ekipmanlan

e Kuyu Acma

¢ Yeralti Maden Makine ve Ekipmanlar

¢ Anahtar Teslim Projeler

ChinaCoal

RERERBINTRBIRAE

N CHINA COAL OVERSEAS DEVELOPMENT CO., LTD

Temmuz 1982'de kurulan ve devlete bagli olarak ¢alisan China
Coal Group (6nceden China National Coal Group Corporation
olarak bilinen), devlet idaresi altinda madencilik ve enerji
alaninda; lrretim, kurulum, denetleme ve yonetim galismalari
yuritmektedir.

China Coal Group, kdmiir madeni tasarimi, kdmir madeni
insaatl, madencilik ekipmanlari imalati, kémiir madenciligi,
kémir yikama ve isleme, kdmur bazli kimya endustrisi, karo
sahasli eneriji tretimi, kdmur ve kimyasal Grinler ticaret
yetenegi ile Cin'deki tim sanayi zincirinin tek sirketi olan,
kémir tretimine dayanan biydk bir lider eneriji sirketidir.

Cin'deki buylik bir kémur tireticisi olan China Coal Group'un su
anda toplam 288 milyon ton Uretim kapasitesine sahip, Shanxi,
Shaanxi, i¢ Mogolistan, Jiangsu, Anhui, Heilongjiang gibi 6zerk
bolgelerde 74 adet kdmir madeni bulunuyor. Ayni zamanda,
China Coal Group'un 280 milyon ton yikama kapasitesine sahip
38 adet komiir yikama tesisi mevcuttur. Yillik 1,2 milyon ton
kapasite ile tasarlanmig kémiir bazli olefine, yillik 1 milyon ton
kapasite ile tasarlanmis kdmur bazli metanol ve yillik 2 milyon
ton kapasiteile Uretilen kdmdir bazli treileilgili kdmir kimyasal
projeleri, yatinm geri dontist saglamistir. China Coal Group,
komir ve elektrigin entegre gelisimini destekleyerek, 34 adet
santrali devreye alindi ve yapim asamasindadir. China Coal
Group tarafindan kurulup, kontrol edilen toplam kapasite
10.000 megawatt'tir. 2017'nin sonunda, China Coal Group'un
toplam cirosu 400 milyar Yuan ve 130,000 galisan sayisina
ulagmistir.



China Coal Group'un istiraki olan China National
Coal Mining Equipment Company Ltd., ayak igi
konveyorii (AFC), hidrolik tavan tahkimati (roof
support), kesici yikleyici (shearer) ve madencilikle
ilgili diger Grlnlerin Gretiminde eksiksiz ekipman
tedarigi ve glgclu rekabet kabiliyetine sahip en
biyik ve en gelismis Uretici konumunda bulunuyor.
Teknoloji ve pazar payl anlaminda lider konumunda
olan ve kdmir madeninin tamamen mekanize hale
getirilmis, madencilik ve kazi isleri igin eksiksiz bir
ekipman seti tasarlama, Uretme ve temin etme
yetenegine sahip olan bir kurulustur. Bunlarin yani
sira, China National Coal Mining Equipment
Company Ltd, Cin'deki kdmir endustrisi arasinda
ekipman, giivenlik, tretim kapasitesi ve verimli bir
sekilde iyilestirme saglamada 6nemli bir rol
oynayan uluslararasi, lider seviyede kdmir
ekipmanlari test platformuna sahiptir.




China Coal Overseas Development Co. Ltd. (CODCO) ile kuyu agma projelerini de ylritmekteyiz.

CODCO, yurt digi pazarinda muhendislik projelerinin sézlesmeleri yeterliligi ile Cin Uluslararasi
Ticaret Gelistirme Komitesi ve Cin Ticaret Odasi Uyesidir. Jeolojik kesif, kuyu agma ve tineller
icin EPC, karayolu ve kdmir yikama gibi projelerini organize edebilmektedir. CODCO, Fas ve

Turkiye’de iki adet blylk kuyu agma projesi gerceklestirmistir.



(Dikey Kuyu Acma Projesi)

Kozlu, TURKIYE




KAMY CHINA

Galeri Acma Makineleri
Kesici Uclar

Shanghai Kemei Electromechanical CO.,LTD
(KAMY olarakta adlandirilan) sirketi 2000 yilinda
Shanghai sehrinde kurulmustur. KAMY sirketi
calismalarina Shanghai Komdr Bilimi Arastirma
Enstitisiinden profesyonel bir ekip ile
baslamistir. Firma, 30’un Gzerinde miihendis ve
teknisyenle birlikte yeni makinelerin dizaynina ve
Urlin yelpazesini arttirmak icin calismalarina
devam etmektedir. Bir makine ve ekipman
Ureticisi olarak KAMY, misteri tabanina verimli ve
glvenilir bir hizmet sunma hedefini gérmektedir.
Gelistirilen makineler, teknik sistemler ve
suregler, musterilerin ihtiyaglarini karsilamak ve
operasyonlarinin verimliligini ve glvenligini
artirmak icin tasarlanmistir. Tim makineler ve
ekipmanlar fabrikadan ayrilmadan o6nce siki bir
kalite kontrol siirecinden geger. KAMY, ISO 9001:
2005'e akredite edilmistir.




Firmamiz tarafindan yapilan ana ¢alismalar sunlardir;

Makine Uretimi: Komir maden makineleri; Galeri
acma makinesi, Komur taslyici, Yeralti yikleyici,
Kul/Karisim basma makinesi

Madencilik makineleri ve galeri agma makineleri Ureticileri
icin parca ve malzeme (Uretimi ve teknik servisi,

A\ U95-25 . o
Bant siyirici, stper yiksek basinca dayanikli somun,

hidrolik kilit, hidrovalf ve hidrolik fren gibi kdmir maden
makinesi ve galeri agma makineleri igin 6zel amagh
pargalarin Uretimi,

Galeri agma makinesi kesici uglarinin tretimi.

/\ U135-25:% .




EBZ 200

Teknik Ozellikler
Genel agirlik 58 ton
Uzunluk 10440 mm
Genislik YUkIeY.ici plakasi 3200/2800 mm
Ana govde 2520 mm
. . Kesma kafasinin en yiiksek noktaki mesafesi 2205 mm
Yiikseklik =
Ana govde 1795 mm
Genel Uzunluklar  |Kesme derinligi (teleskopik/kisaltiimig) 440/215 mm
Makinenin yerden ytiksekligi 250 mm
Yikseklik (teleskopik/kisaltiimis) 5030/4650 mm
Kesme araligi Geniglik (teleskopik/kisaltiimis) 6260/5700 mm
Alan (teleskopik/kisaltiimig) 31.5/26.4 m?
Portal yuksekligi 400 mm
Kesme yetenegi +18°
Gezinme hizi 7 m/dk
Topraklama basinci 0.132 Mpa
Toplam giic 325 kw
Kesme motorunun giicii 200/110 kw
Elektrik pompa moturunun giici 110 kW
Giris voltaji AC1140V
Giris frekansi 50 Hz
Kesme kafasinin dénme hizi 46/23 rpm
Yikleme kapasitesi 4.2 m*/dk
Palet genisligi 600 mm
Paletin dis genisligi 2520 mm
Germe tipi Silindir gerdirme - Gegmeli kilitleme
Dis spreyleme su basinci = 4MPa
Spreyleme su basinc i¢ spreyleme su basinci = 2MPa
Maks. s6kiilemez parga boyutu 3.125x1.39x1.41m
Maks. sokiillemez parga agirligi 5900 kg




EBZ 320

Teknik Ozellikler

Genel agirlik 120 ton
Uzunluk 13000 mm
Geniglik YUkIeY.ici plakasi 3800 mm
Ana govde 3000 mm
- . Kesma kafasinin en ylksek noktaki mesafesi 2890 mm
Yikseklik =
Ana gbvde 2295 mm
Genel Uzunluklar [Kesme derinligi 250 mm
Makinenin yerden yiiksekligi 290 mm
Yikseklik 5700 mm
Kesme araligi Genislik 7100 mm
Alan 40.47 m’
Portal yiksekligi 400 mm
Kesme yetenegi +18°
Gezinme hizi 0~ 6.3/10m/dk
Topraklama basinci 0.165 Mpa
Toplam gli¢ 568.5 kW
Kesme motorunun giicii 320/240 kw
Elektrik pompa moturunun giici 230 kW
Girig voltaji AC1140V
Giris frekansi 50 Hz
Kesme kafasinin dénme hizi 54/27 rpm
Yiikleme kapasitesi 4.3 m*/dk
Palet genisligi 720 mm
Paletin dis genisligi 2930 mm

Germe tipi

Silindir gerdirme - Gegmeli kilitleme

Spreyleme su basinci

Dis spreyleme su basinci = 4MPa

ic spreyleme su basinci = 2MPa

Maks. sokiilemez parga boyutu

34x15x1.7m

Maks. sokiilemez parga agirligi

10500 kg




;a‘nt Siyiricr ve B v S

Ekipmanlan BELT CLEANERS
e L

BMS Bant Siyiricilan Hakkinda

BMS Bant Siyiricilar, diinyanin birgok tilkesinde konveyér bantlar ile ilgili Ana Siyiricilar, ikincil
Siyiricilar, Geri Donus Pulluklari ve yardimci ekipmanlarin énde gelen tedarikgilerinden biridir.
BMS'nin ingiltere, Kanada ve ABD'de kendi sirketleri ve Avrupa, Dogu ve Bati Afrika, Cek Cumhuriyeti,
Slovakya ve Uzak Dogu'da dinya ¢apinda dagitimi vardir.

BMS Bant Siyiricilari firmasi, 1994 yilindan bu yana, tas ocag: isletmeciligi, madencilik dahil olmak
Uzere toplu tagima ve maden ¢ikarma endustrilerine (bakir, ¢inko, altin, elmas vb. ¢imento, glbre,
elektrik santralleri, zirai ve tozlar, bitkisel yaglar ve tutlin gibi ince ve narin malzemeler) profesyonel ve
teknik destekle desteklenen konveydr bant temizleyicileri saglamigtir. Ayrica BMS, orijinal ekipman
ureticilerine (OEM'ler) Grtin saglar ve teknik ¢izim asamasinda ve Uretime baslanmadan énce, paket
iceriginde Ucretsiz siyirici segimi, battn drdnler igin CAD ¢izimleri ve tam destek saglanir. BMS Kemer
Temizleyicileri, uzun vadeli tasarruflar elde etmek icin temizlik sorunlarina pratik ¢éziimler sunmak igin
her musteriyle yakin bir sekilde ¢alismaktadir. BMS ayrica, musterilerin BMS drdnlerinin uzun vadeli
performansini korumasini saglamak icin ¢evrimici Urin destegi ve site hizmeti sdzlesmeleri de sunar.

BMS Kaziyici Teknik Ozellikleri / Onerileri
BMS E2400 Birincil Siyirici

Bant Hizi: saniyede 5 metreye kadar

Bant Genisligi: 450mm —2400mm

Kurulum: sadece kafa tamburuna takilabilir.

Malzeme: herhangi

Yorumlar:

1. ikincil siyrici konumunda monte edilmez ise kullanilabilir.

2. Malzeme agir, islak ve yapiskansa (% 25'in Gizerinde nem igeriyorsa), E2500 / E2000 ikincil
kaziyici ile birlikte bas tamburuna bir E2400 siyirici takmanizi dneririz.

BMS E2500 ikincil Orta is Siyinc

Bant Hizi: saniyede 2,5 metreye kadar. (Kayis hizi 2,5 mps'nin altindaysa, istek tizerine 1050
mm kayis genisligi saglanabilir.)
Bant Genigligi: 300mm — 1050mm

Kurulum: Kurulum talimatlarinda belirtildigi gibi tavsiye edilen pozisyon, kesme noktasindan en
az 100 mm.
Bicak/Malzeme Secimi:

TC Bigaklar: Koémdr, Cimento, Agrega, Cakil, Kirectasi, Granit, Altin

3T Bicaklar: Kum ve Cakil, Demir Cevheri, Klinker

TCS Bigaklari:  Klipsler / mekanik baglanti elemanlari, asindirict Kum ve Cakil vb. tizerinde kullanim
icin uygundur.

C10 Bigaklari:  Klipsler / mekanik baglanti elemanlari, Kémdur, Kiregtas! vb.igin

uygundur

BMS E2000 ikincil Agwr Is Siyinct

Bant Hizi: saniyede 7 metreye kadar

Bant Genigligi: 650mm-2000mm (istek tizerine 2000 mm'den genis bantl)

Kurulum: kurulum talimatlarinda belirtildigi gibi tavsiye edilen pozisyon, kesme noktasindan en
az 100 mm.

Bicak/Malzeme Secimi:

TC Bigaklar: Koémdr, Cimento, Agrega, Cakil, Kirectasi, Granit, Altin

3T Bigaklari: Kum ve Cakil, Demir Cevheri, Klinker

TCS Bigaklari:  Klipsler / mekanik baglanti elemanlari, agindiricit Kum ve Cakil vb. Gizerinde kullanim
icin uygundur.

C10 Bigaklari:  Klipsler / mekanik baglanti elemanlari, Kémiir, Kiregtasi vb.igin
uygundur.



TCS ve C10 Bicaklan, Kirpilmis Mafsallar / Mekanik Baglant1 Elemanlan uzerinde kullanim icin uyqundur.

Bant Hareket
Yoénu

Bandin hareket

Bant Hareket B =
yonine dogru,

Bant Baglant
Eleman veys
Tikanma

Bigak, engelin gegmesine izin
vererek, bant ylizeyinden
uzaga dogru saptirir

Yonu acili olan bigak
e
/-/‘
g
Dustik Bicak L h
Basinci '

¥

Bigak, tikanmayi
onlemek igin
saptinyor

ELL

Temizleme Bigag

Bigak Tutucu

Bigak Torsiyon Tutucusu

TCS Bicaklan (10 mm Tungsten Karblr Uglu Bigaklar ile birlikte), Bunlar, kirpilmis eklemlere /
mekanik baglanti elemanlarinda asinmaya yol agmadan kayis igine bulunan kiskagli baglantilarda /
mekanik baglanti elemanlarinda kullanim icin Uretilmektedir. Ayrica, kum, cakil vb. agindirici
malzemeleri tagiyan tagiyicilarda kullanim i¢in uygundurlar.

C10 Bigaklan sertlestiriimis takim c¢eliginden imal edilmigtir. Bunlar ya kemerin icine batmis ya da
kirpiimis eklemlere / mekanik baglanti elemanlarinin asinmasina neden olmadan, ¢ikinti yapan
kirpilmis eklemlere / mekanik bagdlanti elemanlarinda kullanim igin uygun 30 mm bigaklara (tungsten
karbir ugsuz) sahiptir. Bununla birlikte, bu bigaklarda TC Uglari olmadigindan, asindirici malzemeler
tasiyan konveydrlerde kullanilirlarsa, bu C10 Bigaklarinin bigak émrinu azaltabilir.

Torsiyon Yataklan

Kirpiimis eklemler / mekanik baglanti elemanlarina sahip bir kayis tizerinde kullanildiginda, siyiriciyi
bant ylizeyinden uzaga dogru saptiran tutuculara ve bdylece herhangi bir engelin gegmesine izin
vermede daha fazla yardim sundugundan, BMS kendinden ayarli Torsiyon Yataklari kullaniimasini
Oneriyoruz.




WSW / Gesenkschmiede
Plettenberg

TUM DOVME DEMIR PARCALAR

Mekanize Ve Yar Mekanize
Madencilik Sistemleri I¢in
Doévme Demir Parca Uretimi

WSW firmasi, 1950'li yillarin ortalarindan beri Uzunayak
Madencilik Sanayi sektorl icin yuksek kalitedeki, 1sil
islem goérmis, dovme demir parga dretimindeki
tecriibesiyle fark yaratmaktadir. Kisa karar verme ve hizli
bilgilendirme yoluyla, musteriye ©zel taleplerin en
dogru ve verimli sekilde uygulanmasi saglanmaktadir.
Yaklasik 75 galisanimizin her biri, yeni teknikler ve
teknolojiler konusunda egitimli ve kisisel sorumlulukla
hareket edebilecek kapasitededirler. Geregine uygun
donanimlarla gayet iyi ve yeterli sekilde diizenlenmis
olan makine parkimiz ve dahili 1sil islem diizenegimiz,
imalat islemlerinin komple kendi isletmemizin
bunyesinde tamamlanabilmesini saglamaktadir.

Sik kullanilan tiim celik kalitelerinde dévme demir
parcalar imal ediyoruz. Ayrica, ylksek alyajl gelikleri de
isleyebilecek durumdayiz. Dévme demir parcalara
yonelik imalat yelpazemiz, 200 gramdan 125 kilogram
parca agirligina ve maksimum 1.350 mm parga
uzunluguna kadar dévme demir pargalari icermektedir.
Bes adet gekicle dévme hattimiz, 30 ki‘den 160 kl‘e
kadarlik alani kapsamaktadir.




Mekanize ve Yan Mekanize Madencilikte
verimliligi arttrma ¢alismalan

Palet ve palet alti

o W
A
Saban sistemleri ve kesiciler icin kesici W+ \fi
ug yuvalart |

")\\\\;)\\ fé v

Kopek Kemidi ve tutucu pinleri

Paletler

Hizmet portféyumuz:

 PFE DMKF, EKF ve daha bir gok cesitte konveyor paletleri "‘

« Tek (cift) yonlu tasanimlardaki kavrama cubuklarn —

« Parcalar tamamen islenir, delinir veya kilavuz delikleri acilir p; - \’T
e Isil islem uygulanr L ) '-\\f\\\‘\\\

» Opstyonel olarak, u?lara enduktif 1s1l islem uyﬁulamr L yg W)

» Astar kat / boyama / kaplama islemleri gerceklestirilir. EKE o

_

Madendeki jeololjik sartlara bagh olarak, uglart enduksiyonla
sertlestirilmis paletlerin kullamilmasi, daha avantajl bulunabilir.
Enduksiyonlu sertlestirme islemi, HRC cinsinden

45'den 55'e kadar deglglen aralikta bir sertlik de@eri saglar

(swrastyla 2,000 N/mmZ'ye kadar). /
Enduksiyonlu sertlestirme uygulanmamus
Enduksiyonlu sertlestirme uygulanmis /

Kay1s tipi, delikli =
- @ N

Zincir yaylan ° \j; N Yay tipi, disli 2
Yukanda belirtilen paletlere yénelik olarak, teslimatlarn - )| — liy
zincir yaylan veya kayislanyla birlikte gerceklestiriyoruz. Yy LIS ATRERTS F m«,&. P
Servis Hizmetlerimiz: ' e gae®S
« Zincir yaylar veya kayislar p v
o Isil islem =

e Parcalar tamamen islenir
» Opsiyonel olarak, astar kat / boya / kaplama islemleri yapilir
« Vidalar vekilitsomunlari temin edilir.




ZAKtAD MECHANIKI PRZEMYStOWE]
LAMEP sp. z o.0.

SANTRIFUJ POMPALAR

ZAMEP pompalarinin

ana uygulama alanlan
¢ Maden isletmelerinde su drenajt
¢ Ters osmoz ¢ Su boru hatlan
eGida sanayi ¢ Metaluriji « Is1 Uretim sanayi
¢ Merkezi iklimlendirme sistemleri
e Enerji sektoru « Hidrolik nakliye/iletim
o itfaiyecilik « Kazan besleme sistemleri

¢ Kimya sanayi ’ ’

ZAMEP endustriyel makanik sirketi 1994 yilinda kurulmustur.
Merkez ofisi Polonya'nin Gliwice sehrinde bulunmaktadir.
Endistriyel amaclar icin kullanilan santrifiij pompalarinin
Gretim, bakim ve onarim alanlarinda hizmet vermektedir.
ZAMEP cesitli departmanlardan olusmaktadir. Bunlar dizayn
ofisi, dokiim ve isi iyilestirme departmani, makine isleme ve
birlestirme departmani, modern test bankasi, arastirma ve
gelistirme departmani, bakim ve onarim departmanidir.
Ayrica firmanin ekoloji, yonetim sisteminin uygulanmasi,
ihracat ve farkli alanlarda bircok &dillendirilmesi
bulunmaktadir. Bunlarin yanisira, Polonya'nin en iyi 500
yenilikgi firmalari icerisinde bulunmaktadir ve World
Confederation of Business'in tyesidir.

imalat alani




WPS / WPS-M
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WPW / WPWE

WPS/WPS-M pompalari
Q = 25 ila 350 msaat
H=40ila380m

Kullanim alan:
Maden isletmelerinde su drenaji, icme suyu nakil hatlari, sanayi tesisatlari

E—

WPWH

SPW

WPW / WPWE pompalari
Q = 80 ila 880 mysaat
H =140ila 820 m

Kullanim alani:

Maden isletmelerinde su drenaji, kazan besleme sistemleri, tuzu sudan
ayirma, sanayi tesisatlari

WPWH pompalari
Q =280 ila 680 msaat
H=340ila 1080 m

Kullanim alani:
Maden isletmelerinde su drenaji, kazan besleme sistemleri, sanayi tesisatlari

WPJ

SPW pompalari
Q =250 ila 450 m¥saat
H =400ila 1570 m

Kullanim alan:
Maden isletmelerinde su drenaji, tuzu sudan ayirma, kazan besleme sistemleri

WPCC

WPJ pompalari
Q =50 + 1150 m?/saat
H =15 + 110 m (seri olarak baglanabilir)

Kullanim alan:

BuyUk olglide mekanik olarak kirlenmis sivilar igin (azami kir partikilinin
Gapl 57 mm), su ile nakliyat (kati maddelerin orani %50-sine kadar), toprak
drenajl, atik su aritma tesisatlari

WPZ

WPCC pompalari
Q = 45 + 480 m¥saat
H =15 + 55 m (seri olarak baglanabilir)

Kullanim alan:

BuyuUk 6lglide mekanik olarak kirlenmis sivilar igin (azami kir partiktlinin
cap! 40 mm), su ile nakliyat (kati maddelerin orani %50-sine kadar), toprak
drenajl, atik su aritma tesisatlar

WPZ pompalari
Q =17 ila 40 m?/saat
H=120ila 580 m

Kullanim alan:
Kazan besleme sistemleri, su puskurtme tesisatlari, teknolojik prosesler

Pompa setleri

imal ettigimiz pompalari motor, kaplin, montaj cercevesi ve gerekli
armaturle birlikte teklif ederiz.




DLK &

HAVALANDIRMA FAN ve FANTUPLERI

Yer alt1 havalandirma sistemleri
ve ekipmanlan, kémur
madenlerinde kullanilabilen
tum gerekli sertifikalara sahip
emici ve ufleyici Fan ve Fantupleri

uretebilmektedir.

DLD sirketi, madencilik sektoriinde giivenilir ve dayanikli
havalandirma kanallarina olan talebin hizla artmasi
nedeniyle 2004 yilinda kurulmustur. DLD'nin Griin yelpazesini
tamamlamak igin bir yil sonra DLK sirketi kuruldu. Her iki
sirket de madencilik sektériinde ve havalandirma dalinda
uzun yillar ¢alismis deneyimli madencilik mithendisleri
tarafindan olusturuldu.

DLD ve DLK galisanlarinin deneyimi ve 6nemli bir bilgi
birikimi, birkag yil icinde madencilik havalandirma
kanallarinin piyasasinda énemli bir yer edinmistir.
Uriinlerimiz AB'de yiiriirliikte olan yiiriirliikteki standartlara,
kurallara ve diizenlemelere gore sertifikalandirilmistir.
Maden endustrisi igin metan ve tozlastirilmis kémur patlama
tehlikesi, tiineller ve diger uygulamalar igin tasarlanmis
kanallar da dahil olmak Uzere en kaliteli pargalarin
kullanildigl esnek havalandirma kanallari Uretiyoruz.
Halihazirda yeralti madenlerine imal ettigimiz ve teslim
ettigimiz Urtnler:

¢ Havalandirma sistemleri

e Fan ve fantlpler,

¢ Esnek havalandirma kanallari,

e Hava kanali aksesuarlari,

e Havalandirma kumaslari ve 6zel teknik kumaslar,

e Perdeler ve ekranlar

¢ Bosluklari doldurmak i¢in kullanilan kaplar,

¢ Mekanik astarlar igin kaplar,




nmm”:

¥
:

Esnek, LS tipi emici fantipler, bir yay teli takili ve her iki
uca da celik bir halka takilmis bir kovan seklinde bir
yapidir. Esnek LS tipi fanttipler, ZL tipi hava borusu
sapanlari veya fantlplerin etrafina sarilan vyeralti
madenlerinde kullanim igin sertifikali sapanlar
kullanilarak asili durur. Esnek emici fantiipler, A Pp <
15.000 Pa'lik asirt basinca karsi bildirilen ¢alisma
direnciyle zorlanmis hava havalandirma sistemlerinde
de uygulanabilir. Delikli ve doner tip fantiipler, zorlamah
havalandirma sistemlerinde kullanilmak Uzere
tasarlanmistir.

100 mm'den 1400 mm'ye
Olculerde zincir baglantili

baglantih olarak ayrie

kadar istenilen

veya kelepce

Havalandirma sistemlerinin yapimi igin
kullanilan fanttipler, teknik kumaslardan yapilmislardir
ve ylksek mekanik mukavemet ve disik agirlik ile
karakterizedirler, tasinmalari kolaydir. Dlsuk ylizey
plruzliligli nedeniyle, aerodinamik direnci de
azaltir. Fantlip malzemesi, misterilerimizin
gereksinimlerine ve ihtiyaglarina gore ayr ayri segilir
(100 mm'den 1400 mm'ye kadar istenilen Olgllerde
zincir baglantili veya kelepge baglantili olarak
ayrica tavana asmak i¢in kancali olarak
tretilebilmektedir).




Aksiyel Fan ve Kompresorler
Susturucu ve izolasyon

Malzemeleri CFE& Technology GmbH

CFE, tim ebatlarda, uygulamalarda ve ortamlarda hava ve gaz tasima Urinler

gereksinimlerini karsilamak icin aksiyel fanlar ve kompresorlerin eYiiksek kapasiteli aksiyel fanlarive degisken egim
cesitlerini pazarlamaktadir. Sirket ayrica, fanlar veya diger kontrolli kompresorler

ekipmanlardan yayilan giiriiltlyu verimli bir sekilde hafifleten eksiksiz e ileri ve geri hareket yetenegi bulunan aksiyel fanlari
bir miihendislik hattina sahiptir. e Salinimli susturuculari

CFE sirketi Almanyada bulunmaktadir. Firma, ylksek kalitedeki aksiyel e Emme susturuculari

fan ve kompresorler, endistriyel sanayi kazanlari, kirlilik kontrol e Akustik izolasyon ve gecikme

sistemleri, rlizgar tiinelleri, yeralti tiinelleri ve Gretim uygulamalariigin e Kurulumve servis

glriltl azaltma ekipmanlari Gretmektedir. Bunlarin yani sira, maden e Fan onarimive tamiri

fanlari, ileri ve geri akis yetenegi olan jet fanlari, tiinel fanlari da
Uretmektedir.
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Uygulamalar e Madencilik endustrisi
« Kazanlar ve ¢evre icin baca gaz kirliligi o Ylzey egzoz fanlar
kontrol sistemleri o Yuzey havalandirma kanal fanlari
Yiksek emisli fanlar o Yeralti egzoz fanlari
Birincil hava fanlar o Susturucular
[}

Hava akim iletim fanlar Tunel havalandirma
Guclendirici fanlar Temiz hava fanlari

o
Susturucular o Egzoz hava fanlari
Ruzgar tuneli sistemleri o Merkezi havalandirma fanlari
o
o

® O O O O O

o Yuksek kapasiteli fanlar
o Yuksek performansli kompresérler

Jet fanlar
Susturucular




(q ®
Yeralt1 Dizel
Monoray Sistemler

akciova spolecnost
e L |

Sirketin  tarihi, OKD Madencilik sirketinin bir pargasi oldugu ve
cogunlukla madenler icin mekanik ve otomatik ekipmanlarla ugrastigi
1950’li yillara dayaniyar

FITE1994 yilindarberi yeralti madenleri igin ekipmanlarin gelistiriimesi,
tasarimi, Uretimi, satisi ve servisine odaklanan makine uretiminde
faaliyet gostermektedir. Ayni zamanda madencilik faaliyetlerinin sona
ermesinden ve enerji endlstrisi i¢cin atik kaynakli ikame yakitlarin
uretiimesinden sonra yeralti madenlerinin isletiimesiyle de
ilgilenmektedir.

Sirketin kayith ofisi, Cek Cumhuriyeti'nin Moravya-Silezya bdlgesinde
bulunan Ostrava'da bulunmaktadir. Bulundugu bdlge tarihsel olarak
yeralt tag komurt madenciligi ile iligkilidir. Kurulugsundan bu yana, sirket
yalnizca boélgede degil, dinyanin baska yerlerindeki madenlerde kémuir
madenciligi guvenliginin ve verimliliginin iyilestiriimesineekipman
gelistirme ve Uretme konusunda katkida bulunmaktadir.

Madencilik makine gelistirme ve uretimindeki uzun yillara dayanan
tecrubemize dayanarakmusterilerimize kapsamli ¢ozumler sunabiliriz.
Musterilerimizle ¢cok yakin caligarak, ihtiyaglarinin memnuniyetini en tst
duzeye cikarmaya hazir olabilmemiz igin sirketimizi kurduk ve bu strateji
surekliolaraktarafimizca takip ediliyor.

Ekipmanlarimiz uzun yillar basariyla Cek Cumhuriyeti, Slovakya,
Polonya, Ukrayna, Rusya, Cin ve Vietnam gibi madenlerde ¢alismaktadir




Fite, 6zellikle agagidaki ekipman tiirlerinin Gretiminde uzmanlasmistir:

1.

Kapsamli tagima sistemleri ¢cdziimleri, ayak ¢ikarma ve
yonlendirme kompleksleri icin gesitli kaydirma ve yardimci
ekipman tirleri

Alt ekipmanlar—egimli konveyorler

Kémir kiricilan

Glg hatlarinin ayaga dogru izlenmesi icin ekipman

Galeri agma makineleri igin orta kayis konveyori

Tahsis edilmis hidrolik tniteli, mekanik vites degistirme dahil
klasik baslklar icin egimli konveyorler

. Monoray tagima sistemleri

Agir yiklerin, malzemelerin ve insanlarin tasinmasi i¢in BIZON
monoray maden lokomotifi

Monoray Uzerindeki ¢esitli ylklerin yerel olarak kaydiriimasi
icin askida duran yiirlime sistemi

Montaj ve s6kme islemleriboyunca ekstra agir yiiklerin
taginmasi icin ekipmanlar




S AMPASRO.

MADEN - NAKLIYAT EKIPMANLARI

Yer alt1 tasima kirisleri, shunting
trolleyler, haval el aletleri
vegaisler, tavan aski raylan,
ray baglant: parcalan,
personel tasima kabinleri

TDS ZAMPRA, Ltd Sirketi 1992 yilindan bu yana derin
madenlere ydnelik gelistirme, insaat ve Uretim
ekipmanlarina odaklanan mihendislik Gretimi
alaninda faaliyet gostermektedir. Sirket, hidrolik ve
nakliye ekipmanlari Uretiminde uzmanlasmistir. Ana
tretim maddeleri arasinda vyalnizca hidrolik
ekipmanlar bulunmakla kalmayip, ayrica derin
madenlerde malzemelerin ve insanlarin tasinmasini
saglayan tasima arabalari ve kabin takimlari da
bulunmaktadir. Ana Grin, malzemelerin ve
insanlarin tasinmasi igin aski raylari olmustur.Sirketin
tim faaliyetleri, mihendislik Gretiminin gereklerine
gore kademeli olarak yeniden vyapilandirilan ve
modernize edilen kendi alanlarinda gergeklestiriimektedir.
Bu nedenle, sirket, yiiksek kalitede Uriinler tretebilmekte
ve diinya capindaki sirketler ile rekabet edebilmektedir.
Uretim faaliyetlerimiz sirasinda firmamiz hem yerli hem de
yabanci birgok firma ile isbirligi yapmaktadir. Cek
pazarinin yani sira, sirket dinya pazarn ile isbirligi
yapmaktadir. Ornegin; Polonya, Slovakya, Rusya, Cin,
Vietnam, Ukrayna, Kazakistan, Hindistan, Tirkiye...



Ana Uretim programi asagidaki ekipmanlarin imalatidir:

e Yiik kapasitesi 2 - 44 ton kapasitesinde olan hidrolik tagima
kirisleri

e E| Caraskallari

e Doner; hidrolik motorlu ekipman (1000'den fazla gesidi
bulunmaktadir)

e Dz hidrolik motorlu ekipman (800'den fazla gesidi
bulunmaktadir)

e Maden aski rayi ve bunun pargalari ve her tirlt baglanti
parcalari

e Yiik nakliyesi i¢in aski arabalari

e Personel nakli ve acil durumlarda kazali nakli igin personel
tasima kabinleri

e Tagima konteynirlari.

&




EXME | Berger Group

METAN GAZI DRENAJ SISTEMLERI

Sirketin ana uzmanhk alamn,
metan drenajidir.Bu, komur
madenlerindeki metan
tehlikelerini azaltmanin en
etkili yolu olarak gorulmektedir.

Metan iyilestirilir ve
endistriyel amaglar igin

ucuz, ¢evre dostu bir

enerji kaynagi olarak

kullanilir. Firmamizin 50 yili
askin bir siirelik tecriibesiyle,
kdmir madenlerinde metan
drenaji siireglerini uygulamada
ve isletmede kendini oldukga
gelistirmistir. Ayrica, yeralti
yapim/montaj hizmetleri dahil diger
Ozellestirilmis maden islerinin de
uzmaniyiz. Yeralti maden kazilarindan
teknik ve teknolojik sondaj delikleri
olusturmaktayiz. Ek olarak, blyik ve orta
dlcekli sirketlere kapsamli IK ve muhasebe,

muhasebe e-ofisi hizmetleri veren modern bir

muhasebe bilirosuyuz.

e Kdmiir madenlerinden metan gikartilmasi

e Yeralti sondaj ¢alismalari

e Laboratuarimizda incelenmek tizere kdmir

numunesi almak

e Metan igerigi testi

e Metan tehlikesinin kapsamini tanimlama

e Tam metan tasima kapasitesini tahmin etmek

e Metan drenaji ydontemleri ve teknolojisi tasarlamak

e Metan drenaji teknolojisi alanindaki proje isleri

e Maden metan drenajini ylritme

e Metan drenajinin yeralti ve yer Ustl yapilarini, cihazlarini ve
kurulumlarini insa etme Birlesik Gretim sistemlerinin tasarimi ve

uygulamasi

e Metan drenaji i¢in sondaj aksesuarlari ve ekipmani saglama

e Her tlirde ve her amacta yeralti sondaji

¢ Sondaj aksesuarlarinin tretimi

e Boru hatlarinin lretimi ve birlestirilmesi

e Boru hatlarinin /metan drenaji boru hatlarinin birlestiriimesi ve sékilmesi,
Ozellestirilmis maden isleri yapma, dogalgaz depolarinin kullanimi,
Ozellestirilmis maden tahliyesi, maden islerinin ilerlemesi konusunda uzmanlar.




Tasarim isleri

Ekipmanlarin ve cihazlarin, misteri dokiimantasyonunda tanimlandigi sekilde yenilenmesi ve onarilmasi
Mekanik ve endistriyel otomasyon ekipmaninin denetlenmesi ve bakimi

Endustriyel sitelerin insasi ve modernlestirilmesi

CNC torna tezgahlari, sirtinme kaynak makineleri ve plazma yakma aletleri kullanimi ile hizmet saglama
Metan drenaji amaglari igin cihazlarin ve sondaj ekipmanlarinin Gretimi

Mekanik cihazlarin ve endistriyel otomasyonun bakimi ve hizmetleri

Celik konstruksiyon Gretimi

Yeralti islerinde kullanim amagli sondaj makineleri ve bunlarin aksesuarlari igin kapsamli bir

onarim ve yenileme hizmeti saglama

Mihendislik malzemelerinin insasi ve modernizasyonu.

Yeralti maden kazilarinda her tiirli sondaj deligini agmaktayiz, bu sondaj delikleri sunlardir:
Metan drenaji sondaj delikleri

Hidrojeolojik sondaj delikleri

Karot verimi dahil jeolojik sondaj delikleri

Lagim delikleri

Maden arama sondaj delikleri

Tavan saplamasi delikleri

Blyik cap dahil teknik delikler (1600 mm ye kadar).




Elbroc Mining Products (Pty) Ltd, madencilik sektori
icin taninmis bir lider Ureticidir ve maden tavan
destek sistemleri tedarikgisidir. Isando merkezli ISO
9001 tesisi; tasarim, gelistirme, isleme, imalat,
montaj ve test etme Ozelliklerini iceren patentli
uygun driinler sunmaktadir. Kalici veya gegici destek
olarak kullanilan mekanik ve hidrolik direkler, ilgili
aksesuarlarla birlikte isin 6zUni olusturur. Uzaktan
Kumandali Sondaj Kulesi, On Gerilmeli Uzatma ve
Enjeksiyon Pompasi Uriin yelpazesi icindedir .Servis
verilmektedir ve yedek pargca temini de
yapilmaktadir. Elbroc'un Urinleri, esas pazari
olusturan Altin, Platin ve Kémir ile tim madenlerde
kullaniimaktadir.

ELBROC

MINING PRODUCTS

YER ALTI TAHKIMAT ICiN HIDROLIK DiREKLER

Yeraltt HIDROLIK DIREK
ve tum aksesuarlan,
Yeralt Destek
Sistemleri Icin
Madencilik Uriinleri



Elbroc Omni 150 Prop
Hidrolik Maden Destegi

Standart Uriin Degerleri

Yiklenme Uzunlugu Kapal Uzunluk Maksimum Verim Agirhk
Kodu Metre Feet Metre Feet Metre Feet Kg | Lbs
MIN MAKS | MiN MAKS

1 | 400511 |09 - 1.0 |2ft11” - 3ft3” 0.80 2ft7” 0.3 1ft 35 | 77
2 | 400512 | 1.0 - 1.2 |3ft3” - 3ft11” 0.80 2ft7” 0.5 1ft8” 38 | 84
3 | 400515 | 1.2 - 1.5 | 3ft11” - 4ft11” 1.10 3ft7” 0.5 1ft8” 44 | 97
4 | 400518 | 1.4 - 1.8 | 4ft7” - 5ft11” 1.10 3ft7” 0.8 2ft7” 48 | 106
5 | 400520 | 1.6 - 2.0 |5ft3” - 6ft7” 1.3 4ft3” 1.0 3ft3” 56 | 123
6 |400525 | 1.8 - 2.5 |5ft11” - 8ft2” 1.6 5ft3” 1.0 3ft3” 65 | 143
7 | 400532 | 2.3 - 3.2 | 7ft77 - 10ft6” 2.0 6ft7” 1.3 4ft3” 73 | 161
8 | 400535 | 2.6 - 3.5 |8fte” - 11ft6” 2.3 7ft7” 1.3 4ft3” 77 | 170
9 | 400545 | 3.6 - 45 11ft10” - 14ft9” 3.4 11ft2” 1.2 3ft11” 98 | 216
10 | 400555 (4.6 - 5.5 15ft1” - 18ftl” 4.4 14ft5” 1.2 3ft11” | 114 | 251
11 | 400560 | 5.2 - 6.0 |17ft1” - 19ft8” 4.4 14ft5” 1.7 5ft7” 124 | 273

Farkh boyutlar istege gore yapilabilir.
*istek tizerine yeniden kullanilabilir versiyon yapilabilir.
(yukaridakiler ile ayni boyutlarda)

OMNI
15350

Kaya patlamasi ve kaya diismesi kosullari icin COMBO kurallarina
uygun olarak gergeklestirilen hidrolik maden diregi .

150 mm ¢ap,

6m'ye kadar durma genisliklerini kapsar,
Guvenli uzaktan kurulum,

Miikemmel enerji emilimi,

Diger onemli bilgiler

Kolay ve hizli kurulum,

Sabit destek direnci,

Fazla uzatilamaz,

Kaya patlamasi kosullarinda esnek,
Sayisiz sismik olayi barindirabilir,

Ozel uygulamalar icin tekrar kullanilabilir.




Aile isletmesinde deneyim ve teknik uzmanlik
kazandiktan sonra 1960’larin ikinci yarisinda Eros Orsatti
tarafindan kurulan Orsatti, en basta elektrikli makineleri
tamir etmeye baslamis, sonrasinda elektrik motorlarinin
dagitimi konusunda uzmanlasmis ve son olarak da yeni
olusturulan ve kontrol edilen CME’ler (Yapi elektrikli
makineler) araciligiyla Gg¢ fazli asenkron elektik motorlari
serisini Uretmeye baslamistir. Ayrica kendini
rakiplerinden ayirmak i¢in daha fazla ilerlemek ve daha az
rekabetci pazar paylarina yénelmek tizere sirket ydnetimi,
karinin bir kismini uzmanlasmaya ve genel olarak
kimyasallarin, petrol ve ilaglarin bulundugu yuksek
derecede patlayici ve yanici ortamlarda kullaniimak tizere
patlamaya dayanikli elektrik motorlarina yatirim yapmaya
karar verdi. Rina enstitlslinden aldigi 2000 versiyonu, ISO
9001 sertifikali bir sirket olan azimli ve yeniden yer
degistiren OME, simdi biyuk uluslararasi ihalelere
katilmakta ve yabanci ortaklariyla diinya ¢apinda birgok
Ulkeye ihracat yapmaktadir.

.

ATEX SERTIFIKALI ELEKTRIK MOTORLARI

YER ALTI ATEX SERTIFIKALI
ELEKTRIK MOTORLARI
Bu motorlarin tamir ve
bakimini; Mersin de bulunan yetkili
servisiyle Turkiye de tek yapabilen
uretici firma OME MOTORS'dur.
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